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Jema Autolifte Afbalanceringsapparat DWC-2

Basic Line Afbalanceringsapparat DWC-2 er velegnet til de 
mindre værksteder. 

Afbalanceringsapparatet er nemt at betjene via det nemt 
overskuelige digital display, der medfølger sikkerhedsskærm, 
hammer/tang og 4 forskellige konuser som du nemt skifter så 
det passer til hjulstørrelsen.
 
Mulighed for tilkøb af motorcykelkit. 
 
Jema Afbalanceringsapparat DWC-2  er CE godkendt!

Tekniske specifikationer
• Arbejdsstøj 65db
• El tilslutning 220V
• Motorkraft 0.2 - 0.37kW
• Maks..  hjul diameter 10” - 24”
• Maks. hjul bredde 1.5” - 20”
• Maks. Dæk diameter 45”
• Maks. hjul vægt 65kg.
• Afbalancerings præsition +/- 1gr.
• Afbalanceringsapparat vægt 122kg.
• CE godkendt  

DWC-2 
Jema Wheel balancer
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Jema Afbalanceringsapparat
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DWC-2 er udvilket til at afbalancere med stor nøjagtighed og få 
det bedst mulige resultat. Automatisk afstand og hjuldiameter 
måling.   
Afbalanceringsapparatet DWC-2 er CE godkendt

Display 
DWC-2 er LED-numerisk skærm med  
selv-kalibrering og diagnose.  
Automatisk afstand og hjuldiameter måling.  
Mulig fælg størrelse fra 10 ”til 24”

Sikkerhed 
DWC-2 leveres selvfølgelig med  
sikkerhedsskærm så hjulet kan rotere uden 
at være til fare for brugeren. 

Afbalanceringsprogrammer  
DWC-2 har flere forskellige  
afbalanceringsprogrammer derfor kan  
apparatet afbalancere både stål og Alu. 
Fælge med det bedst mulige resultat. 

Tilbehør 
DWC-2 leveres med 4 forskellige  
størrelser konusser, hjulbreddemåler,  
hammer, samt quick bespændning. 
Der kan tilkøbes motorcykel adtaptor imod 
mer pris.
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